ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI

UNIVERSITAS
HRERSITATEA
GALATIENSIS “[IUNAREA DE JOS” g?i/LATi
INVITATIE Nr. inregistrare
Data intrare/tasire 7"}0‘}‘ ?d%

Prin prezenta, vd aducem la cupostintd cd, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati este
interesatd sa achizitioneze ,,Servicii de proiectare si esecutie lucriri pentru reabilitare acoperlg
Corp D, Campus ,,$tiintei”’ din str. Domneasci nr. 1117, si vi invitim s depuneti oferta tehnica i
financiard, avind 1n vedere urmitoarele:

1. Denumirea autoritdtii contractante: Universitatea “Dunirea de Jos” din Galati

Cod de identificare: 3127522

Adresa: Str. Domneasci Nr. 47, Galati, Roméania

Telefon: 0236.419.177

Fax: 0236.419.177

Denumire invitafie: ,,Servicii de proiectare si executie lncriri pentru reabilitare acoperis

Corp D, Campus ,,Stiintei” din str. Domneasci nr. 1117, conform caietului de sarcini.

Modalitatea de desfagurare: achizitie directi.

Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atagate prezentei invitatii.

Vizitarea amplasamentului se poate efectua Tn baza unei cereri

Impirtirea pe lot-uri: nu

Valoarea estimatd fard TVA: 193333.33 lei farid TVA defalcati astfel:

—  Servicii de proiectare lucréri, fard diverse §i nepreviizute pentru reabilitare acoperis Corp
D, Campus ,,Stiintei’” din str. Domneasca nr. 111~ 8767.95 lei :

—  Cheltuieli diverse si neprevizute pentru servicii de proiectare lucriri pentru reabilitare
acoperiy Corp D, Campus ,,Stiinfei’’ din str. Domneasci nr. 111, 5% din valoarea
estimatd — 438.40 lei -

—  Executie lucréri, fard diverse si neprevazute pentru reabilitare acoperis Corp D, Campus
»otiintei”’ din str. Domneascd nr, 111- 175359.03 lei

—  Cheltuieli diverse si nepreviizute execufie lucriri pentru reabilitare acoperis Corp D,
Campus ,,Stiintei’’ din str. Domneasci ar. 111, 5% din valoarea estimati — 8767.95 lei
8. Criteriu de atribuire: preful cel mai scizut.

9. Cod CPV: 71221000-3, 45261310-0
10. Tip contract: execufie lucrdri.
11. Obiectul contractului:

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de ,,Servicii de proiectare si executie lucriri pentru reabilitare acoperis Corp D,
Campus ,,Stiintei” din str. Domneasci nr. 111”
~ Procedura de atribuire este initiatd sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ci incheierea

contractului de achizitie publici este conditionati de incheierea contractului de finantare cu MENCS.

In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu MENCS nu se va semna, Autoritatea

Contractantd fsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016

privind achizifiile publice, dupa primirea notificirii din partea MENCS cu privire la neacordarea

finantdrii, fiind imposibild incheierea contractului de achizitie public.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri infeleg ci Autoritatea Contractantd si/sau MENCS nu pot fi

considerati rdspunzitori pentru vreun prejudiciu in cazul anulirii procedurii de atribuire, indiferent de

natura acestuia gi indiferent dacd Autoritatea Contractantd gi/sau MENCS au fost notificati asupra
existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,

asumindu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia

descrisé.

NepmAw N
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12. Data limita de depunere a ofertelor:_C3.0R.28\6 e 16
Oferta va cuprinde in mod obligatoriu: '

— propunerea tehnicé

— propunerea financiarg

— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile
Legii n1.26/1990 privind Registrul Comertului, republicati si actualizats, din care si rezulte
informatii reale/actuale la data limitd de depunere a ofertelor cu privire la obiectul de
activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie si aib corespondent in codul CAEN
principal/secundar din certificatul constatator emis de ORC.

13. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea ,,Dundrea de Jos” din Galati, Str.
Domneascd Nr. 47, Galati, Roménia, cod pogtal 800008, Registraturs, mihaela.bratu @ugal ro.

14. Limba de redactare a ofertei: Romani

15. Tip de finantare si modalitate de platd: Plata se face in termen de maxim 30 de zile, de Ia
executarea lucrérii, din venituri proprii, In contul contractantului deschis la Trezoreria statului,

16. Moneda in care se transmite oferta de pret: lei

17. Modul de obtinere a documentatiei: atasat invitatiei.

18. Persoana de contact: Bratu Mihaela, tel. 0336.130.115, e-mail: mihaela.bratu@ugal.ro,

19. In eventualitatea 1n care oferta dumneavoastr corespunde din punct de vedere al solicitirilor
din caietul de sarcini, se incadreazi in valoarea estimata precizati in invitatie si este clasats pe
primul loc, achizifia se va finaliza prin cumpérare directi.

20. Vi rugim si confirmafi primirea prezentei invitatii, la numsrul de fax 0236.419.177 sau la

!

Director Directia Achizitii §i Investitii
Ec. Marian DANAILA  /°

Intocmit,
Ing. Bratu Mihaela

Str. Domneascd nr.47, cod postal 800008, Galati, Remdnia, tel: +40 336 130 109, fax: +40 238 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator inscris sub nr, 36338 in registrul de evidentd a prelucrérilor de date cu caracter personal,
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Universitatea ,Dunérea de Jos" din Galaf].
Serviciul Tehnic Universitate

CAIET DE SARCINI
Obiectul prezentei proceduri este achizifia de ,,Servicii de proiectare si executie lucriri
pentru reabilitare acoperig Corp D, Campus $tiingei” din str. Domneasca nr. 111, Galafj

PREZENTARE

Caietul de Sarcini - face parte din documentafia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baz cirora se elaboreazi de
catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

In acest sens orice oferta prezentatd va fi luatd in considerare, dar numai in masura In care propunerea tehnicé si de calitate se
inscrie in limitele cerintelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea cu caracteristici care nu raspund cerintelor prevazute in Caistul de Sarcini
atrage descalificarea ofertantului.

Prevederile si cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu si nu vor exonera ofertantul castigator de raspunderea de a
asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificrilor necesare sau care sunt prevézute in standardele si normale T
vigoars, privind testarea calitélii servicillor.

Se interzice indicarea in documentatii a unor specificatii tehnice care desemneazi procedee speciale ce pot duce la favorizarea
sau eliminarea unuia sau mai mult] ofertanti. O astfel de indicatie va fi admisa numai cu mentiunea ,sau echivalent’,

in aceste condifii se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrarilor si serviciilor ce urmeaza a fi prestate.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constaté c& anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau
¢a nu corespund cerinfelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

SITUATIA EXISTENTA

Corpul D este amplasat in ,Campus Stiintel”, str. Domneasc nr. 111, Galafj.

Constructia a fost data Tn folosin{3 in anul 1985 avand ca destinatie spatii de tnvatimant, suprafata construits la sol este de
1073,00 mp, suprafata desfaguraté 2146,00 mp, regim de inélfime P+1E.

Structura constructiei este realizata pe cadre din beton armat tip ,dual” cu stalpi din beton armat monolit, grinzi prefabricate si
plangee din fasii cu goluri.

Finisajele exterioare sunt realizate astfel: tencuieli drigcuite si zugréveli de apa In culori,

Acoperigul este de tip terasé necirculabila peste care existd o hidroizolatie de tip membrané bituminoasa.

DESCRIEREA LUCRARILOR:
Pentru imbunétatirea calitaii infrastructurii pentru invafamant si cercetare se propun urmatoarele:
Reabilitare hidroizolafie terasa:;
— Tnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica caracteristicile §i calitatea stratului suport pe care urmeaza sé fie aplicatd
hidroizolatia;
- curatirea straturilor existente deteriorate;
—  reparatja stratului suport existent inclusiv la atic, in vederea eliminarii pungilor de apé si aer;
—  se vor aplica 2 straturi de membran bituminoasa pe toatd suprafata terasei si aticului cu finalizare pe fatadele cladirii (~ 60
mm);
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straturile de membrané bituminoasa vor urca pana la ~ 250 mm pe fafadele tronsoanelor;

respectarea directiei de montaj a straturilor, in functie de panta acoperisului si de pozifiile accesoriilor acestuia;
respectarea prescriptiilor tehnice privind 1&timea petrecerilor, lipirea corectd a foilor, aplicarea corectd a amorsei,
inlocuirea §i montarea corectd a defiectoarelor, gorturilor si glafurilor din tabla zincatd (minim 0,5 mm);

inlocuirea $i montarea corsctd a burlanelor, din tabla zincaté (minim 0,5 mmy;

glaful din tabl situat peste rostul de dilatatie dintre Corpul B si Corpul D, va fi nlocuit si montat pe o constructle metalica
confectionatd ulterior cu o panta de ~ 1%, |&timea acestuia va fi mai mare cu cel putin 200 mm fata de cel inlocuit;
inversarea sensului de deschiders al ferestrelor situate la luminator, pentru a permite montarea glafurilor;

executia corectd a racorduriler la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, in functie de solutia existenta,
suprapunerea sorturilor, glafurile ferestrelor vor fi etansate cu silicon;

la fixarea gorfurilor pe atic se vor folosi dibluri cu gurub si garnituré de etangare,

realizarea §i montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

protectia hidroizolatiei se va realiza prin stratul de ardezie impregnat in stratul doi al membranei termesudabile.

CARACTERISTICI MINIME PENTRU MEMBRANA FOLOSITA LA HIDROIZOLATIE

- grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4mm (stratul 1) respectiv 4,5mm (stratul 2, cu ardezie);

membranele fermosudabile vor fi pe baza de bitum distilat medificat cu polimeri elastomeri (SBS), avand armaturi compozite,
formate din impéaslitura de poliester, armate cu fibre de sticla rasucite dispuse sub forma de retea sau longitudinal;

stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS) si min. 130 °C la cele aditivate cu polimeri
plastomeri (APP);

rezistenta ridicata la factorii de mediu (radiafii UV, diferente de temperaturi);

flexibilitate la rece de la 0 °C panala - 25 °C;

elasticitate la temperaturi scazute;

aderentd buna la substrat;

rezistentd la stres mecanic gi imbatranire naturala;

durata de viata 15 + 20 ani;

garantia producatorului de 10 ani.

Toate materialele utilizate pentru lucrérile de hidroizolatii vor fi receptionate 1a punctul de lucru, prin verificarea corespondentei
aspectului si starii acestora cu caracteristicile cuprinse in certificatele de conformitate care insofesc produsele respective.

Pentru toate straturile de materiale termosudabile, din care vor fi executate hidroizolatjile, vor fi intocmite procese verbale de
receptie, acestea devenind lucrari ascunse.

In timpul decopertarii se vor lua toate mésurile de protejare a suprafefei descoperite, impotriva fenomenelor meteorologice care
pot provoca infiltrafii cu urmari gi costuri imprevizibile.

SERVICIUL DE PROIECTARE
Serviciul de proiectare va cuprinde;

elaborarea Expertizei tehnice (daca este solicitata prin Certificatul de Urbanism) pentru Corpul D inclusiv Studiul Geotehnic;
elaborarea documentatiei topografice;

elaborarea Auditului energetic a cladirii;

elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI);

elaborarea Documentatief pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (CU);

elaborarea Documentatiei pentru obfinerea de acorduri §i avize prevazute in Certificatul de Urbanism;

se va asigura refacerea §ifsau modificarea documentatiei in functie de observatjile institufiilor care vor elabora avizele
prevazute in Certificatul de Urbanism;

slaborarea Documentatiei Tehnice pentru Obtinerea Autorizatiel de Construire (DTAC);

elaborare Documentafiei Tehnice de Organizare a Executiei (DTOE);

elaborarea Proiectului tehnic (PT) si a Detaliilor de Executie (DE);

elaborarea Caietelor de sarcini pe specialitii pentru execufia lucrarilor,

elaborarea Scenariului de Securitate la Incendiu;

elaborarea Documentatiei tehnice pentru Emiterea Avizului si Autorizatiel de Securitate la Incendiu;



elaborarea Planului de securitate gi sé&natate conform HG 3002006 insusit de coordonatorul SSM, a Registrului de
coordonare §i a Dosarului de interventii ulterioare;

verificarea documentatiei elaborate de catre verificatori autorizati gi intocmirea referatelor de verificare, in conformitate cu
prevederile H.G. 925/1995;

emiterea de Dispoziii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe parcursul executérii lucrarilor;
elaborarea Devizului General si a Listelor cuprinzand cantitatile de lucrér pe categoriilor de lucréri care vor cuprinde i
centralizatorul categoriilor de lucréri, pe obiecte;

glaborarea Cerlificatului de performanta energetica;

asigurarea asistentel tehnice de cétre proiectant pe toats perioada de execufie a lucrarilor si intocmirea raportul privind
execufia lucrarilor in conformitate cu prevederile H.G nr. 273/1994 reactualizaté in 2013 - receptia la terminarea lucrarilor.

La elaborarea documentatiei se va fine seama gi de urmatoarele acte normative:.

Hotérarea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-gconomice
aferente investifiilor publice, precum i a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucréri de interventii;

Ordin nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea *Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotérérea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investtiilor publice, precum §i a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi gi lucrari de interventir;

Legea nr. 10/1995,privind calitatea in constructii, cu modificarile 5i completarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii, republicatd, cu modificrile §i completérile
ulterioare;

Legea nr. 37212005 privind performanta energetica a cladirilor, republicatd, cu modificérie gi completérile ulterioare;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului i publicitatii imobiliare, republicatd cu modificarile $i completérile ulterioare;

Ordin 700/2014 Regulament de avizare, receptie si Inscriere fn evidentele de cadastru gi carte funciaré;

Hotararea nr. 363/2010 publicatd in MO 311/12,05.2010 ,privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investifi
finantate din fonduri publice”,

Documentatja tehnico-sconomica va fi predaté beneficiarului dupa cum urmeaza:

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DAL) - 2 exemplare;

Documentatia necesara eliberaril Certificatului de Urbanism (CU) - 2 exemplare;

Expertiza tehnica pentru cléadirea Corp D (dacé este solicitatd prin CU) inclusiv Studiul Geotehnic - 2 exemplare;
Documentatia topograficé - 2 exemplare;

Documentatia necesara eliberarii Avizelor solicitate in CU - cate 2 exemplare pentru fiscare aviz;
Documentafia tehnicé pentru Autorizatiei de Construire (DTAC) - 2 exemplare;

Documentatiei Tehnice de Organizare a Executiei (DTOE) - 2 exemplare;

Proiectul tehnic (PT) si Detaliile de Executje (DE) - 3 exemplare;

Caietele de Sarcini, pe specialitati, pentru executia lucrarilor - 3 exemplare;

Liste cu cantitatj de lucrari, Devizul general si graficul de realizare a lucrdrilor - 3 exemplare;

Scenariul de Securitate la Incendiu - 2 exemplare;

Documentatja tehnica pentru Emiterea Avizului §i Autorizatiel de Securitate la Incendiu - 2 exemplare;

Planul de securitate si sénatate, a Registrului de coordonare §i a Dosarului de interventji ulterioare - 1 exemplar;
Certificatul de performanté energeticd - 1 exemplar.

Dup# verificarea §i avizarea documentatiei in conformitate cu prevederile HG 925/1995 de catre verificatori tehnici
atestafi va fi scanatd, predatd beneficlarului gi in format electronic, iar drepturile de propristate asupra acesteia va fi
transferati in totalitate cétre unitatea contractanfa. :

Executantul are obligatia de a asigura colectarea si transportul tuturor degeurilor inclusiv cele periculoase (membrana
bituminoasd desfacutd) rezultate in urma execufdrii lucrdrilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pe parcursul executarii lucrarilor executantul va prezenta Certificate de conformitate sau afte acte dovedifoare privind calitatea
pentru toate materialele ce vor fi folosite.
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Executantul va obtine informatii privind reglementérile obligatori, in vigoare, referitoare fa protectia muncii, protectia meaiului 57 de
a prevenirea gi stingerea incendiifor, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului, respectiv de fa Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta, Inspectoratul Teritorial de Munc, inspectoratul pentry Protectia Mediului si Directia Judetean de Cultura.

Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu prevederile caistuluf de sarcini, cu obligatia ca operatorif economici sa indice
in cadrul acesteia faptul ca fa elaborarea ofertel au tinut cont de oblfigatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
(Formularul nr. 4). Informatii detafiate privind reglementarife care sunt in vigoare fa nivel national si se refera la conaitiite de munca si
protectia muncii, se pot obtine de fa Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http:/fwww.inspectmun.ro/Legisiatie/legisiatie. himl.

La elaborarea documentatiei economice (devizelor) aferenta proiectului (Listele cu cantitati de lucréri} procentul maxim va fi:
- pentru cheltuieli indirecte 10%,
- pentru profit 5%.
QOferta financiara va fi prezentaté separat:
- cheltuieli pentru fiecare fazé de proiectare;
- estimarea valorilor pentru execufia lucrarilor;
-~ cheltuieli pentru Asistenta tehnica.

! CERINTE OBLIGATORIE:

1. Ofertantul va depune minim un contract, maxim 3 contracte de executje de lucrari a cérui valoare sa fie cel putin egala cu
valoarea estimaté a procedurii. Contractul va fi va fi insoft de certificéri de buné executie (recomandare/document constatator/
lucrari recettionate partial insotite de proces-verbal de recetfie partiald, lucréri receptionate insotjte de proces-verbal fa
terminarea lucréirilor sau lucran receptionate insofite de proces-verbal de receptie finala pentru cea mai importanta lucrare
similara).

2, Ofertantul va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii
nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicatd si actualizatd, din care sé rezulte informatii reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor cu privire la obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului frebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN principalisecundar din certificatul constatator emis de ORC.

3 In cazul depunerii unei oferte In asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintel.

In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere (Formularul nr. 6).

5. Tn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza parte / parile din contract pe
care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-| realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantior
propusi (Formularul nr. 5).

=

Se recomanda vizitarea amplasamentului, aceasta putdndu-se efectua in baza ceterii in acest sens, depusa gi inregistraté |a
sediul Universitatii ,Dundrea de Jos” din Galatj, in zilele de luni —joi in intervalul orar 08,00 - 16,30 si vineri 08 -14,00,
persoana de contact ing. Talpau Nelu si ing.Géta Oliviu, tel. 0336.130.162.

NOTA
In caiatul de sarcini unde sunt impuse STAS - uri si normative nafionale se completeaza cu menfiunea, sau ,echivalent”.

Garantia de bund aplicabilitate a proiectului va fi pand Ia terminarea fucrarilor §i efectuarea recepfiei la ferminarea
lucrarilor.

Perioada de garantie de bund executie pentru fucrari este de 36 de luni i decurge de la semnarea Procesului - Verbal la
terminarea lucratilor.

Durata servicillor de proiectare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism este de 5 zile calendaristice din momentul
predirii amplasamentului pentru proiectare,

Durata serviciilor de proiectare pentru obtinerea avizelor, este de 15 zile calendaristice din momentul obfinerii
Certificatului de Urbanism.
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Durata serviciilor de proiectare pentru obinerea Autorizaliei de construire este de 10 zile calendaristice din momentul

obfinerii tuturor avizelor solicitate de Cerfificatul de Urbanism.

Durata serviciilor de proiectare pentru documentatia fehnico-economica prevédzuta in caietul de sarcini este de 15 zile

calendaristice de la introducerea DTAC-ului la serviciul de urbanism.

Durata de execufie a lucrdrilor va fi de 90 zile calendaristice de fa obfinerea futuror acordurilor avizelor sl autorizafiile
necesare §i comunicarea deschiderii lucrarifor la Primdria Municipiulul Galafi §i Inspectoratul de Stat in Constructii Galafi.

Tntocmit
ing. Talpau Nelu
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