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INVITATIE

Prin prezenta, vi aducem la cunostintd cd, Universitatea “Dunirea de Jos” din Galati este interesati si

achizitioneze Servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru obiective de

investitii, 5i v invitdm s& depuneti oferta tehnicd si financiard, avand in vedere urmétoarele:

1.

Denumirea autorititii contractante: Universitatea “Duniirea de Jos” din Galati

Cod de identificare: 3127522

Adresa: Str. Domneasc# Nr. 47, Galafi, Roménia

Telefon: 0236419177

Fax: 0236419177

Denumire invitatie: Servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor

pentru obiective de investitii conform caietului de sarcini.

3. Modalitatea de desfiagurare: achizitie directa art. 43 alin. 3 din H.G. 395/2016

O % = o

Tmpirtirea pe lot-uri: da

. Valoarea estimati totala fard TVA: 24862 lei (fara TVA) defalcata astfel:

Lot1- 5727 lei fara TVA;

Lot 2 - 2370 lei fird TVA;

Lot 3 - 4950 lei farda TVA;

Lot 4 - 2970 lei fard TVA;

Lot5- 2640 lei fard TVA;

Lot 6 - 2235 lei fira TVA.

Criteriu de atribuire: prc;ui cel mai scazut.

Cod CPV: 71520000-9

Tip contract: servicii.

Obiectul contractului: Servicii de dii'igentie de santier pe perioada executiei lucririlor

peniru obiective de investitii.

. Data limitd de depunere a ofertelor: / # . D:L OQQ/ #—

11.

Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunfrea de Jos” din Galati, Str.

Domneascd Nr. 47, Galati, Roménia, cod postal 800008, .Registraturé sau la adresa de mail

Sir. Domneasca nr.47, cod postal 800008, Galati, Romania, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectcrat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
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12. Limba de redactare a ofertei: Roména

13. Tip de finantare si modalitate de platé: Plata se face in termen de maxim 30 de zile, de la prestarea.

serviciilor, din fonduri bugetare si fonduri proprii, in contul contractantului deschis la Trezoreria

 statului. 7

14. Moneda 1n care se transmite oferta de prc‘;:- lei

15. Modul de obtinere a documentatiei: http://ugal.ro/anuntury/invitatii.

16. Persoana de contact: Crina Niculae, tel. 0336130115, e-mail: crina.niculac@ugal.ro

17. In eventualitatea in care oferta dumneavoastrd corespunde din punct de vedere al solicitarilor
din caietul de sarcini, se Incadreazi in valoarea estimata precizatd In invitatie si este clasati pe
primul loc, achizitia se va finaliza prin cumpérare directa.

18. V& rugm sd confirmati primirea prezentei invitatii, la numérul de fax 0236419177 sau la

adresa de e-mail: crina.niculac @ugal.ro

b
Rector, 's
Prof. Univ. Dr. Ing. J'Ié‘ 5

Director General Economic, Tnvestifii si Relaii Internationale,
Ing. Cezar Ionut BICHESCU '

Director Achizifii si Investiti,
Ec. Marian DANAILA

‘\,

Tntocmit,
Ing Crina NICU

Str. Domneasca nr.47, cod postal 800008, Galati, Romania, tel: +40 336 130 108, fax: +40 236 461 353, e-mail: ractorat@ugat.ro, web: www.ugal.ro
Operator Inscris sub nr. 36338 in registrul de evidentd & prelucrarilor de date cu caracter personal.




ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI

UNIVERSITAS

GALATIENSIS'

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI |
Universitatea Dunérea de Jos din Galati isi propline achizitionarea de Servicii de dirigenfie de
santier pe perioada execufiei lucrdrilor pentru obiectivele de investitii:

Lot 1 - Reabilitare acoperis tip terasa si fatade Céimin E”, din str. Floﬂlor nr. 2, Galati;

Lot 2 - ,Reabilitare acoperis tip terasi si sarpantd Cantina nr. 27, din str. Domneasca nr. 155,
Galati; | |

Lot 3 - ,Reabilitare acoperis tip ferasi Corpuri SA, SB, SC, SE”, din str. Domneasci nr 111,
Galafi; '

Lot 4 - ,Reabilitare acoperis tip terasd Corp H”, din str. Domneascéd nr. 111, Galati;

Lot 5 - , Reabilitare acoperis tip terasd Corp F”, din str. ﬁomneascé. nr. 11 1., Galati;

Lot 6 - , Reabilitare acoperis tip terasd Corp B”, din str. Domneasciinr. 111, Galati.

2. CERINTE GENERALE

Caietul de Sarcini — face parte din documentatia de atribuire gi constituie ansamblul cerintelor
pe bazi cérora se elaboreazd de cétre fiecare ofertant oferata.

in acest sens orice ofertd prezentati va fi luati in considerare, dar numai in misura in care
aceasta se Inscrie In limitele cerinfelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu rispunde cerinfelor
prevdzute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Prevederile si cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu $i nu vor exonera ofertantul
cgtigator de raspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificérilor
necesare sau care sunt previzute in standardele si normale in vigoare, privind testarea calititii
serviciilor. _

Se interzice indicarea in documentatii a unor specificatii tehnice care desemneazi procedee
speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai multi ofertanti. O astfel de
indicatie va fi admisd numai cu menfiunea “sau echivalent”.

In aceste conditii se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrdrilor gi serviciilor ce
urmeazi a fi prestate. '

Sir. Do.mneascé nr.47, cod postal 800008, Galati, Roménia, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: wviw,ugal.ro
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Toate cerintele solicitate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Nerespectarea in totalitate
a acestor caracteristici tehnice va conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

3. CONDITII DE PARTICIPARE

Situafia personald a ofertantului:

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupé caz):

Informatii gi formalitdti necesare pentru
evaluarea respectirii cerinfelor mentionate:

Cerinta nr. 1 _
Declaratie privind neincadrarea In prevederile art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Informatii despre conducerea executivi:

Prof.dr.ing. Tulidn Gabriel BIRSAN — RECTOR _
Prof. dring. Elena MEREUTA - PRORECTOR cu
activitatea didactica

Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM -- PRORECTOR cu
activitatea de cercetare stiinfifica

Confdr.ing. Stefan BALTA - PRORECTOR cu
strategii universitare, managementul calititii si relatia
cu studentii

Ing. Cezar JTonut BICHESCU -

GENERAL  Economic, Investifii s . Relatii
Internationale

Informatii despre persoanele care semneazi

documente emise in legaturi sau pentru procedura
de atribuire: ' :
Ec. Raluca Oana VASILACHE — DIRECTOR -
Directia management financiar-contabil

Jurist Dragogi Alexandru OPREANU - DIRECTOR -
Directia juridica i resurse umane

Ec. Marian DANAILA - DIRECTOR - Directia
achizitii §i investitit

ing. Doina Pddurean — Sef Serviciu tehnic -

ing. Crina Niculae — Administrator de patrimoniu

ing. Constantin Chiritd — Administrator de patrimoniu
ing. Nelu Talpiu — Administrator de patrimoniu

ing. G4t Oliviu- Administrator de patrimoniu

ing. Popa Stefan Luige— Administrator de patrimoniu
Ec. Monica Sbarnea— Administrator de patrimoniu

DIRECTOR

Modalitate de indeplinire:
Cerinta se considera indeplinita
completarea Formularului nr. 1.

prin

Ofertantii, tertii sustindtori i subcontractantii
nu trebuie si se regiseascd In situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016.

Capacitatea de exercitare a activitiitii profesionale

Nivel specific minim necesar:

Informatii si formalitati necesare pentru
evaluarea respectirii cerinfelor mengiionate:

Str. Domneascd nr.47, cod postal 800008, Galati, Romania, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
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Cerintanr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie si
~dovedeasci o form3 de Inregistrare in conditiile legii
din'tara de rezidentd, din care sa reiasd ci operatorul
economic este legal constituit, & nu se afli in niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii precum g§i
faptul cd are capacitatea profesionald de a realiza
activitdfile care fac obiectul contractului.

Atestarea formei de inregistrare profesionald a
operatorului economic ofertant:

a) pentru persoane juridice/fizice roméne:

1) pentru persoane juridice: Certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul judetean astfel incit informatiile cuprinse In
acesta sd fie valabile /reale la data prezentérii; -

2) pentru persoane fizice: Autorizatie de functionare,
emisd de Oficiul Registrului Comerfului de pe langd
Tribunalul judetean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu
modificarile si completarile ulterioare; '

b) pentru persoane juridice /fizice straine:
Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de
inregistrare / atestare ori apartenent din punct de
vedere profesional din fara de origine a ofertantului
traduse 1n limba roména.

"Se solicitd ca obiectul contractului si aibi
corespondent in c¢odul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.

Cerinta se considerd indeplinitd prin'

prezentarea certificatului constatator emis de
ONRC.

Pentru persoanele juridice striine

Se va prezenta document care dovedeste o
forma de inregistrare/atestare.

Penfru persoane fizice

Se va prezenta document edificator prin care
sé dovedeasci o forma de inregistrare ca
persoand fizica.

Cerinta nr. 2

Autorizatie diriginte de santier eliberatd de
Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniile:
2 Constructii civile, industriale si agricole

Ofertantul va prezenta Autorizatie diriginte de
santier pentru domeniile: :
2 Constructii civile, industriale si agricole

4. TERMEN DE PRESTARE/EXECUTIE

Durata serviciilor de dirigentie pentru urmérirea lucrérilor pe toatd durata de executie, este de
100 de zile (LOT I $i LOT 3), 70 de zile (LOT 2, LOT, 4, LOT 5, LOT 6) repartizate astfel:

— 90 de zile (LOT 1 si LOT 3) pentru urmirirea lucrarilor si verificarea documentatiei
tehnico-economice incepand din momentul comunicirii Inceperii lucririlor la Primdria
Municipiului Galati si Inspectoratul de Stat in Constructii Galati, plata taxelor ISC de 0,1%
51 0,25% si a predarii amplasamentului cétre antreprenorul general ;

~ 60 de zile (LOT 2, LOT, 4, LOT 5, LOT 6) pentru urmérirea lucrérilor gi verificarea
documentatiei tehnico-economice Incepand din momentul comunicérii inceperii lucrarilor
la Priméria Municipiului Galati §i Inspectoratul de Stat Tn Constructii Galati, plata taxelor
ISC de 0,1% 51 0,25% si a predérii amplasamentului citre antreprenorul general ;

Str. Domneasca nr.47, cod postal B00008, Galati, Roménia, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, wab: www.ugal.ro
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10 zile (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT, 4, LOT 5, LOT 6) pentru fntocmirea Cirtii tehnice a
constructiei, pdnd la data finalizirii Receptiei la terminarea lucrérilor.

Dirigintele va asigura monitorizarea lucririlor in perioada de garantie pani la recepgia
finali a lucririlor.

Perioada de garantie a lucririlor este de 36 de luni.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

LOT1

Servicii de dirigentie de santier pentru “Reabilitare acoperis tip terasa si fatade Ciimin E”,

din str. Florilor nr. 2, Galati.

Termohidroizolatii la terase

inainte de Inceperea lucrérilor se vor verifica caracteristicile si calitatea stratului suport pe
care urmeaza si fie aplicatd hidroizolatia;

" curdifirea Tn totalitate a straturilor existente deteriorate;

reparatia stratului suport existent inclusiv la atic, In vederea elimindrii pungilor de apé si
aer; ' :

se va aplica un strat de termosistem din spuméa duré poliuretanica in pléci rigide cu grosime
> 60 mm si conductivitate termicéd (L) de maxim 0.028 W/mk, _

in functie de solufia rezultatd din faza de proiectare, daci se impune, se aplici un strat de
gapd armati (minim 3cm, exclusiv atic), pe toatd suprafata terasei;

se vor aplica 2 straturi de membrand bituminoasé pe toatd suprafata terasei i aticului cu
finalizare pe fatadele cladirilor (~ 60 mm);

straturile de membrani bituminoasd vor urca pana la ~ 250 mm pe suprafetele gurilor de
aerisire sau a diverselor suprafete verticale;

respectarea directiei de montaj a straturilor, In functie de panta acoperigului si de pozitiile
accesoriilor acestuia;

respectarea prescriptiilor tehnice privind lafimea petrecerilor, lipirea corectd a foﬂor

aplicarea corectd a amorsei;

Tnlocuirea §i montarea corectii a deflectoarelor, sorturilor si glafurilor din tabld zincati
(minim 0,5 mm);

executia corectd a racordurilor la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, In
functie de solutia existenti;

revizia conductelor de preluare a apelor pluviale;

suprapunerea sorturilor, vor fi ctangate cu silicon;

la fixarea sorturilor pe atic se vor folosi dibluri cu surub si garniturd de etansare;

realizarea §i montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

protectia termohidroizolatiei se va realiza prin stratul de ardezie impregnat in stratul doi al
membranei termosudabile; :

reparaiii la chepeng (inlocuire capac, ugi acces, etc.).
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Caracteristici minime pentru materialele folosite la:

Termohidroizolatie

grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4 mm (stratul 1) respective minim
5 mm (stratul 2, cu ardezie);

termosistem din pléci termoizolante cu conductivitate termicad (A) de maxim 0.028 W/mk;
clasa minimé de combustibilitate — E (B2 / DIN 4102-1), rcmsten;a minimé la compresiune
120 KPa;

membranele termosudabile vor fi pe bazd de bltum dlstﬂat mod1f1cat cu polimeri
elastomeri (SBS), avind arméturi compozite, formate din voal de polyester minim 250
g/mp, armate cu combinatie {esiturd din fibre de sticld cu voal de fibrd de sticla, dispuse
sub formé de retea sau longitudinal; :
stabilitate 1a cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS);

rezistentd ridicatd la factorii de mediu (radiatii UV, diferente de temperaturi);

flexibilitate 1a rece de la O °C péna la - 30 °C;

elasticitate la temperaturi scizute;

aderentd buni la substrat; :

rezistentd la stres mecanic §i Imbétrinire naturald;

durata de viatd 15 + 20 ani;

garantia producétorului de 10 ani.

Termoizolare fatade:

Lucrérile pentru termoizolare cladirii se vor realiza In conformitate cu prevederile auditului
energetic.

izolarea peretilor exteriori cu polistiren ignifugat sau materialul ales in urma auditului
energetic;

izolarea intradosului aticului cu polistiren extrudat ignifugat sau materialul ales in urma
auditului energetic; : :

refacere a finisajelor anvelopei si alte lucriri conexe justificate In expertiza tehnica si
auditul energetic;

reparatii la elementele de constructie ce prezinti potential pericol;

lucréri de demontare a cablurilor sau diverse montate aparent pe fajadele/terasa cladirii,
precum si remontarea acestora dupé efectuarea lucrérilor de izolare termica,

lucriri de refacere a finisajelor anvelopei;

inlocuirea glafurilor la ferestre cu glafuri din aluminiu dimensionate corespunzétor
(aproximativ 1,5 cm peste termosistem) in functie de solutia adoptatd de auditul energetic;
montare glafuri din aluminiu la centurile orizontale pe fiecare nivel la fatade.

Materialele si sistemele izolante utilizate de contractorul executérii lucrérilor trebuie si fie
insotite de declaratiile de conformitate ale producatorilor, prin care sé se ateste conformitatea cu
specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii.

Materiale utilizate:

Se vor folosi numai materiale noi existente pe piatd agrementate tehnic conform cerintelor
standardului ISO 9001:2001 $i anume:

polistiren expandat ignifugat;
plasd din fibre de sticla;
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dibluri de fixare;
mortar adeziv pentru termosistem;
mortar (tinci) de exterior;
glet de exterior In cazul vopsitoriilor cu varuri lavablle
coltare metalice la colturi §i goluri; -
finisajul lavabil: tencuieli decorative acrilice sau siliconice, vops1tor11 lavablle

Cerinte de bazi

asigurarea nivelului de izolare termici necesar;,
securitate la incendiu;

- asigurarea durabilitdtii sistermului de prindere a termosistemului, de fatada clidirii care se

reabiliteazd sub actiunea sarcinilor din seism §i vant;
asigurarea impotriva patrunderii apei la suprafata exterioard;
asigurarea mpotriva acumularii condensului‘

T T

mediu climatic-temperaturs, radiatic solard, umiditate, precipitatii, vant, sub actiunea
prafului, insectelor, etc;

asigurarea calitétii i durabilitétii finisajului suprafetei exterioare;
durat3 de viafa cit mai mare.

LOT 2

Servicii de dlrlgentle de santier pentru ,,Reabilitare acoperis tip terasa si sarpanti Cantina

nr, 27, din str. Domneasci nr, 155, Galafi.

Termohidroizolatii la terase:

inainte de Inceperea lucririlor se vor verifica caracteristicile si calitatea stratului suport pe

care urmeaz4 s fie aplicati hidroizolatia;

curitirea in totalitate a straturilor existente deteriorate;

reparatia stratului suport existent inclusiv la atic, In vederea eliminérii pungilor de api si
aer; : : _
se va aplica un strat de termosistem din spumz“i durd poliuretanica tn plici rigide cu grosime
> 60 mm si conductivitate termicd (A) de maxim 0.028 W/mk;

in functie de solutia rezultatd din faza de proiectare, dacé se impune, se aplicd un strat de
sapd armati (minim 3cm, exclusiv atic), pe toatd suprafata terasei;

se vor aplica 2 straturi de membrand bituminoasé pe toatd suprafata terasei gi aticului cu
finalizare pe fatadele cladirilor (~ 60 mm};

straturile de membrand bituminoasd vor urca pand la ~ 250 mm pe suprafetele gurilor de
aerisire sau a diverselor suprafete verticale; :

respectarea directiei de montaj a straturilor, In functie de panta acoperigului §i de pozitiile
accesoriilor acestuia; |

respectarea prescriptiilor tehnice privind lifimea petrecerilor, lipirea corectd a foilor,
aplicarea corecti a amorsei;

inlocuirea gi montarea corectd a deﬂectoarelor sorturilor si glafurilor din tablad zincatd
(minim 0,5 mm);
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executia corectd a racordurilor la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, in
functie de solutia existents;
capace conice din tabli zincat3 la sistemele de ventilatie dezafectate;
revizia conductelor de preluare a apelor pluviale;
suprapunerea sorturilor, vor fi etangate cu silicon;
la fixarea sorturilor pe atic se vor folosi dibluri cu $urub $i garmtura de etangare;
realizarea i montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

protectia termohidroizolatiei se va realiza prin stratul de ardezie impregnat in stratul doi al
membranei termosudabile;

Caracteristici minime pentru materialele folosite la:

Tei’mohidroizolaﬁe

grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4 mm (stratul 1) respectiv minim 35
mm (stratul 2, cu ardezie);
termosistemn din placi termoizolante cu conductivitate termicd (A) de maxim 0.028 W/mk;

clasa minima de combustibilitate — E (B2 / DIN 4102-1), remsten];a minima la compresiune
120 KPa;

- membranele termosudablle vor fi pe bazi de bitum distilat modificat cu polimeri

elastomeri (SBS), avind armituri compozite, formate din voal de polyester minim 250
g/mp, armate cu combinatie tesdturd din fibre de sticld cu voal de fibra de sticld, dispuse
sub forma de retea sau longitudinal;

stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS);

rezistentd ridicati la factorii de mediu (radiatii UV, diferente-de temperaturi);

flexibilitate la rece de la 0 °C p#na la - 30 °C;

elasticitate la temperaturi sciizute;

aderenid bund la substrat;

- rezistentd la stres mecanic gi Tmbatrénire naturald;

durata de viati 15 + 20 ani;
garantia producétorului de 10 ani.

Reabilitare sarpanta:

reabilitarea sarpantei prin adoptarea unei solutii optime pentru inlocuirea invelitorii tip tigld
metalicd existentd si preluarea apelor pluviale pentru a inlitura actualele deficiente
prezente la acoperisul existent, evitarea formdérii condensului gi a infiltratiilor de ape
pluviale in interiorul cladirii, cit si eliminarea pierderilor de caldurg;

reparatii la jgheabul colector al apelor pluviale;

revizia i Inlocuirea plécilor tavanului casetat;

revizia conductelor de preluare a apelor pluviale.
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Lot 3

“Servicii de dirigentie de santier pentru ,,Reabilitare acoperis tip terasid Corpuri SA, SB,

SC, SE”, din sfr. Domneasci nr. 111, Galati.

Termohldrmzola;u la terase:

inainte de nceperea lucririlor se vor verifica caracteristicile si calltatea stratului suport pe
care urmeazi si fie aplicatd hidroizolatia;

curajirea in totalitate a straturilor existente deteriorate;

reparatia stratului suport existent inclusiv la atic, In vederea eliminérii pungilor de api si
aer,

se va aplica un strat de termosistem din spumé& dur# poliuretanica Tn plici rigide cu grosime
> 60 mm si conductivitate termica (A} de maxim 0.028 W/mk;

in functie de solutia rezultatd din faza de proiectare, dacé se impune, se aplica un strat de
sapd armati (minim 3cm, exclusiv atic), pe toaté suprafata terasei;

se vor aplica 2 straturi de membran3 bituminoaséd pe toatd suprafata terasei si aticului cu
finalizare pe fatadele cladirilor (~ 60 mm);

straturile de membrand bituminoasd vor urca pind la ~ 250 mm pe suprafetele gurllor de
aerisire sau a diverselor suprafete verticale;

respectarea directiei de montaj a straturilor, In functie de panta acoperigului i de pozitiile
accesoriilor acestuia; _

respectarea prescriptiilor tehnice privind ldtimea petrecerilor, lipirea corectd.a foilor,
aplicarea corecti a amorsei;

inlocuirea §i montarea corectd a deflectoarelor, sorturilor si glafurilor din tabla zincatd
(minim 0,5 mm);

executia corectd a racordurilor la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, in
functie de soluiia existenta;

revizia conductelor de preluare a apelor pluviale;

suprapunerea gorfurilor, vor fi etansate cu silicon;

la fixarea sorfurilor pe atic se vor folosi dibluri cu gurub gi garnituri de etangare;

realizarea §i montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

protectia termohidroizolatiei se va realiza prin stratul de ardezie impregnat In stratul doi al
membranei termosudabile;

reparatii la chepeng (inlocuire capac, usi acces, etc.);

Inlocuire luminatoare din tAmplérie metalicd §i geam normal cu luminatoare din tAmplérie -

pvc si geam termopan (Corp SB, SC);

montare glafuri din aluminiu la exterior pe toatd lungimea luminatoarelor (Corp SB, SC);
etangare cu silicon la glafurile din aluminiu (la elementele de prindere, suprapuneri, etc.);
reparatii §i zugriveli in jurul tocului la luminator.

reparatii tencuieli 5i zugriveli exterioare.

Caracteristici minime pentru materialele folosite la:

Termohidroizolatie

grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4 mm (stratul 1) respective minim 5
mm (stratul 2, cu ardezie);
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termosistem din placi termoizolante cu conductivitate termici (1) de maxim 0.028 W/mk;
clasa minimd de combustibilitate — E (B2 / DIN 4102-1), rezistentd minimi la compresiune
120 KPa;

membranele termosudabile vor i pe bazi de bitum distilat modificat cu polimeri elastomeri

(SBS), avind armaturi compozite, formate din voal de polyester minim 250 g/mp, armate

cu combinatie tesiturd din fibre de sticld cu voal de fibré de sticld, dispuse sub formé de

refea sau longitudinal;

stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS);
rezistentd ridicatd ]a factorii de mediu (radiatii UV, diferente de temperaturi);
flexibilitate la rece de la O °C péna la - 30 °C;

elasticitate la temperaturi scizute;

aderenti buni la substrat; ‘

rezistenti la stres mecanic $i imbatranire naturald;

durata de viata 15 + 20 ani;

garantia producétorului de 10 ani.

Tamplarie PVC

Materialele componente ale tmplariei nu trebuie s& emitd substante poluante i s& nu
constituie un pericol pentru séndtatea oamenilor $i mediu; :

Profilele din PVC folosite la realizarea tocurilor, cercevelelor, montantilor §i traverselor
pentru ferestre vor avea minim 4 camere de izolare termic, si vor fi rigidizate cu armaturd
din ofel zincat cu o grosime minimi de 1,5mm;

Litimea profilelor va fi de minimum 60 mm;

Fixarea arméturii in interiorul profilului se va face cu suruburi autoforante iar distanga
maxima intre prinderi va fi de 300 mm;

Grosimea peretilor exteriori ai profilelor va fi de minimum 2,8mm;

Coeficientul de transfer termic al profilului armat va fi de maxim 1,5 W/mpk;

Toleranta maxima pentru planeitatea suprafetelor exterioare si interioare va fi mai mica de
0,2 mm; .
Profilele vor fi prevézute cu orificii pentru evacuarea apei rezultata din condensare (pe toc

- sicercevea);

Profilele se vor incadra In clasa de combustie Ca;

Profilele vor fi marcate din fabricatie cu sigla firmei, codul reperului si data fabricatiei;
Durata de viatd a profilelor albe va fi de cel pufin 25 ani iar a celor colorate de cel putin 10
ani; o
Etansarea tampliriei va fi realizati prin minimum 2 garnlturl de etangare de tip EPDM,
montate atit pe toc cét si pe cercevea;

Ramele, atét fixe cit si mobile (tocuri si cercevele) vor fi asamblate prin termosudura;
Cercevelele trebuie sd permité grosimi de geam termoizolant mai mari de 24 mm.

Geamuri termopan

Grosimea geamului termoizolant va f1 de cel putin 24mm;

Geamul termoizolant va fi realizat din 2 foi de geam float cu grosimea de 4 mm;
(clear — Low — E soft) (stratul LOW — E situat pe fata a treia intern, conform GP
058/2000),

Coeficientul de transfer termic va fi de cel mult 1,4 W/mpk;
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Geamul nu trebuie sé prezinte anomalii de refractie sau transparenti;

‘Bagheta distantier va fi din aluminiu, umpluté cu silicagel, soliporit, in stare uscati;

Prima sigilare la baghetd se realizeazé cu butil aplicat mecanizat;
A doua sigilare pe conturul geamului termoizolant va avea grosimea minima de 3,5 mm.

Lot4

“Servicii de dirigentie de santier pentru ,,Reabilitare acoperis tip terasi Corp H”, din str.

Domneasca nr. 111, Galati.

Termohidroizolatii la terase: :

nainte de Inceperea lucririlor se vor verifica caracteristicile si calitatea stratului suport pe
care urmeazi si fie aplicatd hidroizolatia;

curditirea in totalitate a straturilor existente deteriorate;

reparatia stratului suport existent inclusiv la atic, In vederea eliminérii pungilor de api si
aer;

se va aplica un strat de termosistem din spumé dura poliuretanica in placi rigide cu grosime
> 60 mm si conductivitate termicd (A) de maxim 0.028 W/mk;

in functie de solutia rezultatd din faza de proiectare, daci se impune, se aplicd un strat de
sapd armata (minim 3cm, exclusiv atic), pe toatd suprafa{a terasei;

se vor aplica 2 straturi de membrand bituminoass pe toatd suprafata terasei si aticului cu
finalizare pe fatadele clidirilor (~ 60 mm);

straturile de membran bituminoasd vor urca pani la ~ 250 mm pe suprafetele gurilor de
aerisire sau a diverselor suprafete verticale;

respectarea directiei de montaj a straturilor, In functie de panta acoperisului si de pozitiile
accesoriilor acestuia;

respectarea prescriptiilor. tehnice privind lajimea petrecerilor, lipirea corecti a foilor,
aplicarea corecti a amorsei;

tnlocuirea i montarea corectd a defiectoarelor, sorfurilor si glafurilor din tabld zincatd
(minim 0,5 mm);

executia corectd a racordurilor la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, in
functie de solutia existenti;

revizia conductelor de preluare a apelor pluviale;

suprapunerea sorturilor, vor {i etangate cu silicon;.

la fixarea sorturilor pe atic se vor folosi dibluri cu surub si garnituri de etansare;

realizarea §i montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

protectia termohidroizolatiei se va realiza prin stratul de ardezie impregnat in stratul doi al
membranei termosudabile;

inlocuirea luminatoarelor.

Caracteristici minime pentru materialele folosite la:

Termohidroizolatie

grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4 mm (stratul 1) respectiv minim 5
mm (stratul 2, cu ardezie);
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termosistem din placi termoizolante cu conductivitate termicd () de maxim 0.028 W/mk,
clasa minimé de combustibilitate — E (B2 / DIN 4102 1), rezistentd minim4 la compresiune
120 KPa;

membranele termosudabile vor fi pe bazd de bitum distilat modificat cu polimeri elastomerl
(SBS), avand arméituri compozite, formate din voal de polyester minim 250 g/mp, armate
cu combinatie fesdturd din fibre de sticld cu voal de fibré de sticld, dispuse sub forma de
retea sau longitudinal,

stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS);

rezistentd ridicati la factorii de mediu (radiatii UV, diferente de temperaturi);

flexibilitate la rece de 1a 0 °C péna la - 30 °C;

elasticitate la temperaturi scizute;

aderen‘;é buni la substrat;

rezistentd la stres mecanic i Imbétrénire naturald;

durata de viatd 15 + 20 ani;

garantia producéitorului de 10 ani.

Lot5

“Servicii de dirigentie de santier pentru ,,Reabilitare acoperis tip terasi Corp F”, din str.

Domneasci nr. 111, Galati

Termohidroizolatii 1a terase:

inainte de inceperea lucririlor se vor verifica caracteristicile i calitatea stratului suport pe
care urmeaz4 si fie aplicats hidroizolatia;

curdfirea In totalitate a straturilor existente deteriorate;

reparatia stratului suport existent inclusiv la atic, In vederea eliminirii pungilor de api si
aer; -

se va aplica un strat de termosistem din spumé& dur poliuretanicé in pléci rigide cu grosime
> 60 mm si conductivitate termicd (A) de maxim 0.028 W/mk;

in functie de solutia rezultati din faza de proiectare, daci se impune, se aplicd un strat de
sapa armati (minim 3cm, exclusiv atic), pe toati suprafata terasei;

se vor aplica 2 straturi de membrani bituminoasd pe toatd suprafata terasei si aticului cu
finalizare pe fatadele cladirilor (~ 60 mm);

straturile de membrand bituminoasd vor urca péné la ~ 250 mm pe suprafefele gur1lor de
aerisire sau a diverselor suprafete verticale; :

respectarea directiei de montaj a straturilor, In functie de panta acoperisului si de pozitiile
accesoriilor acestuia; - :

respectarea prescriptiilor tehnice privind litimea petrecerilor, lipirea corectd a foilor,
aplicarea corectd a amorsei;

Inlocuirea §i montarea corectid a deflectoarelor, sorfurilor gi glafurilor din tablda zincatid
{minim 0,5 mm);

execufia corectd a racordurilor la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, in
functie de solutia existenta,

revizia conductelor de preluare a apelor pluviale;

suprapunerea sorturilor, vor fi etangate cu silicon;
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— lafixarea gorturilor pe atic se vor folosi dibluri cu gurub gi garniturd de etangare;
— realizarea gi montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;
— protectia termohidroizolatiei se va realiza prm stratul de ardezie impregnat n stratul doi al
membranei termosudabile;
— reparatii tencuieli si zugrdveli exterioare.

Caracteristici minime pentru materialele folosite la:

Termohidroizolatie

-  grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4 mm (stratul 1) respectiv minim 5
mm (stratul 2, cu ardezie);

- termosistem din plici termoizolante cu conductivitate termicid (A) de maxim 0.028 W/mk;
clasa minimé de combustibilitate — E (B2 / DIN 4102-1), rezisten{i minima la compresiune
120 KPa;

- membranele termosudabile vor fi pe baza de bitum distilat modificat cu polimeri elastomeri
(SBS), avind arméturi compozite, formate din voal de polyester minim 250 g/mp, armate
cu combinatie tesiturd din fibre de sticld cu voal de fibrd de sticld, dispuse sub forméi de
rejea sau longitudinal;

- stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS);

- rezistentd ridicaté la factorii de mediu (radiatii UV, diferente de temperaturi);

- flexibilitate la rece de 1a O °C pénala - 30 °C;

- elasticitate la temperaturi scizute;

- aderen{d buni la substrat;

- = rezistenid la stres mecanic si Tmbatrinire naturald,

- durata de viatd 15 + 20 ani;

- garantia producitorului de 10 ani.

Loté

“Servicii de dlrlgentle de santier pentru ,,Reabilitare acoperis tip terasi Corp B”, din str.
: Domneasci nr. 111, Galati.

Termohldr{)lzolatu la terase:

—  inainte de inceperea lucririlor se vor verifica caracteristicile i calitatea stratului suport pe
care urmeaza si fie aplicatd hidroizolatia;

— curdfirea In totalitate a straturilor existente deteriorate;

— reparatia stratului suport existent inclusiv la atic, In vederea elimin#rii pungilor de apa si
aer; '

— se va aplica un strat de termosistem din spuma duri poliuretanica In pléci rigide cu grosime
> 60 mm si conductivitate termicd (A) de maxim 0.028 W/mk;

— in functie de solufia rezultatd din faza de proiectare, dacéd se impune, se aplicd un strat de
$apd armatd (minim 3cm, exclusiv atic), pe toata suprafafa terasei;

— se vor aplica 2 straturi de membrand bituminoas pe toatd suprafata terasei si aticului cu
finalizare pe fafadele clddirilor (~ 60 mm);

—  straturile de membrand bituminoasi vor urca pana la ~ 250 mm pe suprafetele gurilor de
aerisire sau a diverselor suprafefe verticale;
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respectarea directiei de montaj a straturilor, in functie de panta acoperigului si de pozitiile
accesoriilor acestuia;
respectarea prescripfiilor tehnice privind ldtimea petrecerilor, lipirea corectd a foilor,
aplicarea corectd a amorset; '
inlocuirea si montarea corectd a deflectoarelor, sorturilor si glafurilor din tabla zincatd
(minim 0,5 mm); '
execufia corectd a racordurilor la gurile de scurgere sau la elementele de tinichigerie, in
functie de solutia existents, '
revizia conductelor de preluare a apelor pluviale;
suprapunerea sorfurilor, vor fi etangate cu silicon;
la fixarea sorturilor pe atic se vor folosi dibluri cu surub si garniturd de etangare;
realizarea i montarea elementelor de tinichigerie conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

protecfia termohidroizolatiei se va realiza prin stratul de ardezie impregnat in stratul doi al
membranei termosudabile;

reparatii tencuieli i zugriaveli exterioare.

Caracteristici minime pentru materialele folosite la:

Termohidroizolatie

6.

grosimile membranei termosudabile vor fi de: minim 4 mm (stratul 1) respectiv minim 5
mm (stratul 2, cu ardezie);

termosistem din plici termoizolante cu conductivitate termica (1) de maxim 0.028 W/mk;
clasa minimd de combustibilitate — E (B2 / DIN 4102-1), rezisten{d minimé la compresiune
120 KPa;

membranele termosudabile vor fi pe bazd de bitum distilat modificat cu polimeri
elastomeri (SBS), avind armituri compozite, formate din voal de polyester minim 250
g/mp, armate cu combinatie tesfturd din fibre de sticld cu voal de fibrd de sticla, dispuse
sub forma de retea sau longitudinal;

stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS);

rezistentd ridicatd la factorii de mediu (radiatii UV, diferente de temperaturi);

flexibilitate la rece de 1a 0°°C péna la - 30 °C;

elasticitate la temperaturi scizute;

aderentd bund la substrat;

rezistentd la stres mecanic si imbétranire natural;

durata de viata 15 + 20 ani;

garantia producétoruiui de 10 ani.

SERVICIUL DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Cerintele solicitate pentru Dirigintele de santier

Réspunderea pentru calitatea Lucrérilor este a Executantului §i a Autoritdtii Contractante prin

dirigintele de santier.

Dirigintele va asigura supravegherea continud a lucrérilor pe durata executiei lor §i va accepta

la plath numai acele lucrdri care respectd cerinfele Specificatiilor Tehnice §i bunei practici
profesionale. '

Dirigintele va sprijini Autoritatea Contractanti in vederea Indeplinirii obiectivelor proiectului.
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In acest scop Dirigintele 51 va desfigura activitatea ca reprezentant al Autoritifii Contractante
in relatiile cu Proiectantul, Executantul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului
de lucrdri. El va avea obligatia de a informa Autoritatea Contractants cu privire la stadiul fizic gi
financiat al contractului de lucréri, informénd asupra eventualelor diferente aparute Tntre nivelul
planificat si cel realizat.

Dirigintele va formula recomandiri pentru solutionarea problemelor apirute.

Dirigintele va respeéta principiul impartialitétii atat fatd de Investitor cit si fatd de Executant,
Furnizori §i Proiectant, va actiona cu profesionalism si va respecta legalitatea.

Dirigintele va asigura monitorizarea, evaluarea si dupa caz, orientarea activitatii Executantului
in vederea executiei unor lucriri la calitatea solicitatd in proiectul tehnic, in termenele stabilite si
in cadrul bugetului alocat.

Activitatea de dirigentie de santier se va desfdsura in conformitate cu prevederile art. 44 din
 ORDINUL nr. 1496 din 13 mai 2011, respectiv:
“In exercitarea verificirii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, dirigintii de santier au urmaitoarele obligatii:

A. In perioada executiei lucririlor:

1. Urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. Verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. Interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic; N

4. Interzic utilizarea de procedee i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. Verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementérile tehnice;

6. Verificd respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

7. Interzic executarea de lucriri de cétre personal necalificat;

Participa la verificarea lucririlor ajunse n faze determinante;

0. Efectueazi verificdrile prevdzute in reglementérile tehnice, semneazi si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;

10. Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

11. Transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul
executiei; : '

12. Informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri si, dupa caz, propun oprirea lucrérilor;

oo

Str. Domneascé nr.47, cod postal 800008, Galali, Romania, tel: +40 336 130 108, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator inscris sub nr. 36338 in registrul de evidentd a prelucrérilor de date cu caracter personal.




ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI

UNIVERSITAS

13.
14.

15.

16.

17,

18.

GALATIENSIS
Urmiresc respectarea de cifre executant a dispozitiilor si/sau a misurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
Verificd, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbérii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;
Anuntd IJC/ICB oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, si verificd punerea in
siguranti a constructiei, conform proiectului;
Anuntd IJC/ICB reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea

lucrérilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptind

perioada de timp friguros; ,

Preiau documentele de la constructor si proiectant $i completeazd cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previzute de reglementérile legale;

Urmaresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier §i predau terenul detinitorului
acestuia.

B. La receptia lucririlor:

Intocmeste referatele pe specialititi cu privire la modul in care a fost executati lucrarea;
Asigurd secretariatul comisiei de receptic la terminarea lucrarilor, este implicat in
verificarea calitdfii lucrarilor executate pentru realizarea constructiei si a interventiilor la
constructia existentd, care intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie la
terminarea lucrarilor i constituie carte tehnici a constructiei;

Urmaresc solufionarea obiectfiilor cuprinse in procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor §i indeplinirea recomanddrilor comisiei de receptie; _

Predau citre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a-constructiei la efectuarea
receptiel. ‘ '

Dirigintele de santier va respecta prevederile legale in irigoare referitoare la:

Legea nr. 10/1995,privind calitatea in constructii, cu modificarile gi completirile uiterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdirii lucrarilor de constructii, republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare; '

Hotérarea nr. 343/2017 pentru modificarea Hot#rfrii Guvernului nr. 273/1994 pri\?ind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si .instala;ii aferente
acestora; '

Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

7. PROPUNEREA FINANCIARA
Oferta financiard va fi prezentati conform Formularului nr. 5 din sectiunea formulare.
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8. DECONTAREA LUCRARILOR
Decontarea serviciilor se face in baza raportului de activitate intocmit de citre diriginte care
contine toate activitdfile desfisurate pentru urmarirea desfigurdri lucrdrilor si va fi cotd
procentuald functie de cantitiifile de lucrari decontate citre antreprenorul genaral.

Réspunderea pentru confinutul cajetului de sarcini (specificatiile tehnice) aparfine persoanei

din departamentnl/ compartimentul autorititii contractante ce procedeazi la intocmirea/
-completarea/ actualizarea acestuia, pe baza necesitétilor asumate de compartimentul respectiv.

intocmit,

ing. Gita Oliviu
ing. Popa Stefan Luige
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