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INVITATIE

Prin prezenta, va aducem la dunogtingé cd, Universitatea “Dunirea de Jos” din Galafi este interesata
sa achizitioneze Echipamente pentru sonorizare si lumini in sala Anla Magna, §i vi invitim s&
depuneti oferta tehnic si financiard, avind In vedere urmatoarele:

1. Denumirea autorititii contractante: Universitatea “Dunérea de Jos” din Galati
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domneasci Nr. 47, Galati, Roménia
Telefon: 0236419177
Fax: 0236419177
2. Denumire invitatie: Echipamente pentru sonorizare gi lumini in sala Aula

Magna conform caietului de sarcini.

3 Modalitatea de desfasurare: achizitie directa art. 43 alin. 2 din H.G. 395/2016

4 mpirtirea pe lot-uri: nu

5 Valoarea estimati totala fars TVA: 100285 lei (fard TVA).

6. " Criteriu de atribuire: pretul cel mai scizut.

7 Cod CPV: 38652000-0, 32342412-3, 42400000-0

8 Tip contract: servicii. ' ' |

9 (\)biectul contractului: Echipamente pentru sonorizare si lumini in sala Aula
Magna.

10. Data limita de depunere a ofertelor: ,.,2 | (. ,Q()I X %H Q ] L] e

11.  Adresa la care se transmit oferiele: Universitatea “Duné’u‘ea de_ Jos” din Galati, Str.

Domneascd Nr. 47, Galati, Roménia, cod pogtal 800008, Registratliré san la adresa de mail

crina.niculae@ugal.ro

12.  Limba de redactare a ofertei: Roména

13.  Tip de finantare si modalitate de plata: Plata se face conform precizérilor din caietul de
sarcini, din venituri proprii, in contul contractantului deschis lé, Trezoreria statului.

14.  Moneda in care se transmite oferta de pfe;: lei - _

15. Modul de obtinere a documentatiei: hﬁp://ugal.ro/anunturi/invitatii.

16.  Persoana.de contact: Crina Niculae, tel. 0336130115, 'e-mai}:‘ crina.niculaef@ugal. ro

Str. Domneasca nr. 47, cod postal 800008, Galati, Romania, tel. +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro

Operator inscris sub nr. 36338 in registrul de evidentd a prelucrdrilor de date cu caracter personal.
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17.  In eventualitatea in care oferta dumneavoastrd corespunde din punct de vedere al
solicitirilor din caietul de sarcini, se Incadreazi in valoarea estimati precizatd in invitatie gi
este clasati pe primul loc, achizitia se va finaliza prin cumpérare directs.

18. Vi rugdm sé confirmati primirea prezentei invitatii, la numérul de fax 0236419177

sau la adresa de e-mail: crina.niculae@ugal.ro

Rector,

Ec. Marian DANAILA

Intoemit,
Ing Crina-MirelayNICULAE

Str. Domneasca nr. 47, céd postal 800008, Galati, Remania, tel: +40 336130 109, fax: +40 236 461 353, e-mall: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator inscris sub nr. 36338 Tn registrul de evidentd a prelucrérilor de date cu caracter personal,
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SE APROBA,
RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian &abriel BIRSAN

p—

CAIET DE SARCINI /
PENTRU DOTARE SONORIZARE SI LUMINI SALA AULA MAGNA

Prezentul Caiet de sarcini contine specificatii tehnice, face parte integrantd din -
documentatia de atribuire in vederea participarii la procedura de ,,cumpiirare directd” i constituie
ansamblul cerinfelor minimale pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea
tehnico-financiara, in conditiile in care criteriul de evaluare a ofertelor este in exclusivitate
wPretul cel mai scdzut”,

Procedura se va finaliza prin achizitie directs, in functie de clasamentul rezultat in urma evaludrii
ofertelor depuse.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Universitatea »Dunirea de Jos” din Galati

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

2.1 Rolul prezentului caiet de sarcini il constituie achizitionarea de echipamente pentru
sonorizare §i lumini in sala Aula Magna din cadrul Universitatii ,,Dundrea de Jos” din Galati.
Caracteristicile tehnice i functionale prezentate mai jos sunt obligatorii i minimale, ele puténd fi
ofertate la un nivel superior. In cazul in care nu pot fi satisfacute toate cerintele minime impuse,
oferta va fi respinsi.

Specificatiile tehnice care indici o anumiti origine, sursi, productie, un procedeu special, o
marcd de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate
doar pentru identificarea cu usurintd a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi
considerate cu mentiunea de ,,sau echivalent”.

in cadrul ofertei vor fi mentionate explicit denumirea produsului ofertat, modelul, codul, firma
producitoare si originea. '

Ofertantul trebuie si stabileascd componenta produselor ofertate pentru a corespunde cerintelor
minime din prezentul caiet de sarcini.

Atentie! Oferta trebuie si contind absolut toate categoriile de produse si servicii enuntate in
caietul de sarcini. Nu se admit oferte alternative, partiale sau incomplete.



3. CERINTE OBLIGATORII

3.1 Fiecare ofert depusa este ferma si se va constitui intr-un document de raspuns la caietul de
sarcini §i la documentele anexd la acesta, cu referinte clare care si raspundi fiecirei
prevederi/cerinte/detaliun din fiecare punct si subpunct al prezentului caiet de sarcini si a
specificatiilor tehnice, inclusiv indicarea valorilor si detaliilor cuantificabile, acolo unde este
cazul.

3.2 Ofertele prezentate de depunitori, din partea fiecdrui participant, vor respecta datele din
caietul de sarcini i formularele anexate.

3.3 Propunerea tehnic va contine o figd in oglind3, un comentariu, articol cu articol, al tuturor
specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care se va demonstra corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile caietului de sarcini. :

4. TERMEN DE LIVRARE INSTALARE $I PUNERE IN FUNCTIUNE
. Maxim 30 de zile de la data intririi in vigoare a contractului.

5. GARANTIA PRODUSELOR
Contractantul are obligatia de a garanta c@ produsele furnizate prin contract sunt noi, fard defecte

de material sau manoperd i ci acestea vor asigura indeplinirea performantelor din specificatia
tehnici.

5.1 Termenul de garantie:

Minim 24 de luni de la livrare/instalare si punere in functiune, si se va calcula de la data
livrérii/semndrii procesului verbal de instalare si punere in functiune de cétre reprezentantii
ambelor pirti (unde este cazul).

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceastd garantie.

La primirea unei astfel de notificdri, contractantul are obligatia de a se prezenta pentru
constatarca defectiunii in 24 de ore. Contractantul se obligd si remedieze defectiunile constatate
in termen de maxim 5 zile. In cazul in care defectiunea nu poate fi remediati in maxim 5 zile
de la constatare, contractantul are obligatia de a inlocui definitiv produsul cu unul nou, in termen
de maxim 25 de zile, noul produs avéind aceleasi caracteristici, fird costuri suplimentare pentru
achizitor.

Produsul care, in timpul perioadei de garantie, 1l inlocuieste pe cel defect beneficiazi de o noud
perioadi de garantie care curge de la data inlocuirii produsului defect.

6. CONDITII DE CALITATE
Produsul care face obiectul achizifiei trebuie s& corespundé din punct de vedere calitativ si va fi

insotit de certificat de garantie, manual de utilizare si alte documente necesare operirii si
functionirii.

7. CERINTE DE RECEPTIE

Receptia se face la sediul autorititii contractante dupa livrare/instalare, punere in functiune si
testare. Recepiia se finalizeaza prin Incheierea unui Proces Verbal de verbal de instalare gi punere
in functiune de citre reprezentantii ambelor parti.
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8. SPECIFICATIE TEHNICA

1.

BOXA SATELIT - 6 buc

Incinta acustica pasiva pe 2:cai din PAL,rezistent , cu o gama de accesorii disponibile pentru
o multitudine de aplicatii. Boxa pasiva ofera posibilitate de amplificare simpla (full-range) sau
bi-amplificare (separat pentru difuzoare).

Putere RMS minim 500W

Max SPL. Minim 120 dB

Raspuns in frecventa 40Hz-20kHz
Unghi de acoperire 70x50 grade
Crossover pasiv

Difuzoare: minim 1 x 15” si 1x1”
Conectoare SPEAKON : 2 x NL 4MPR
Dimensiuni: maxim 460 x 700 x 440 mm
Greutate neta: maxim 25 kg

Culoare: negru

Husa transport inclusa

BOXA TIP SUBWOOFER - 4 buc

Subwoofer pasiv special gandit pentru sisteme de sonorizare complete pe mai multe

cai.Construit pe principiul de bass reflex, cu un difuzor de 18” cu excursie larga si putere de
minim [200 W RMS ce asigura un THD extrem de mic, diverse protectii pentru suprasarcini .

Impedanta nominala: minim 4 Ohmi
Putere RMS: minim 500W

Putere program: minim 1000W

Putere de varf: minim 2000 W

SPL 1W/1m : minim 95dB

Max SPL Im: 130 dB

Gama de frecventa (-10dB): 40Hz-200 Hz
Frecventa de crossover pasiv: Hi-Cut.
Difuzoare de joase: minim 1 x 18”
Conexiune Full-Range: 1+, 1-

Conexiune cu SPEAKON: 2 x NL4 MPR
Dimensiuni (LxIxA) : maxim 600 x 600 x 700 mm
Greutate: maxim 36 kg

Material incinta: PAL din lemn mesteacan

3.BOXA MONITOR - 2 buc

Incinta amplificata de generatie noua, are un woofer de 12°, driver de compresie cu

diafragma de titan de 1.5°si amplificare de peste 1000W RMS cu topologie de clasa D si
procesare. '

Incinta amplificata, full-range pe 2 cai
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4.

Woofer de 12°

Driver de compresie cu diafragma de titan de 1,5
Max SPL. minim 125 dB

Impedanta 8 Ohmi

Putere: minim S00W RMS

Plaja de frecvente: SOHz — 18kHz

Acoperire orizontala x verticala :90 x 60

Canale de intrare cu conectori combo XLR/ Jack
Procesare a semnalului

Frecventa crossover: 1.7 kHz
Dimensiuni:maxim 630x 400 x 340 mm
Greutate: maxim 22.8 kg

AMPLIFICATOR SATELITI / SUBWOOFER - 2 buc
Amplificator profesional stereo cu putere de minim 2 x 2800W la minim 4 Ohmi (2800 W

in mod bridge). Constructie cu ventilare fortata pentru a mentine temperatura joasa in timpul
folosirii si ofera un raspuns rapid cu distors minim. Dispune de sistem complet de protectii la
suprasarcina, supratensiune, atat pe intrari cat si pe iesiri.

..I.._...S.n...........

.....C\

Putere stereo: minim 2 x 2800 W la 4 Ohmi; 4 x 800 W la 4 Ohmi ; 2 x 400 W la 8 Ohmi
Putere in bridge pe canal : minim 2800W la 4 Ohmi

Raspuns in frecventa: 20Hz — 20kHz

THD la 1kHz: 0,05% 1dB sub clip

Raport semnal-zgomot: 100dB

Intrari XLR, iesiri Speakon

Topologie clasa D

-Crossover comutabil

Dimensiuni: maxim 95 x 482 x 330 mm
Greutate: maxim 6,5 kg

MICROFON WIRELSS, voce —2 buc

Functia ClearScan gaseste cel mai curat canal prin apasarea unui singur buton

Functia de sincronizare intre receptor si emitatorul de mana

Microfon dinamic ideal pentru voce

Autonomie de minim 7 ore cu 2 baterii AA

Latime de banda 70 Hz pana la 20 kHz

Raport semnal zgomot max 106 dB

Emitatoare solide si compacte cu carcasa metalica si afisaj LCD

Receptor cu minim 4 canale presetate si posibilitatea de grupare a minim 4 microfoane
pentru utilizarea simultana cu frecvente intre 745,100 si 755,900 MHz

STATIVE MICROFOANE - 6 bue
Stativ de microfon cu brat tip girafa.
Greutate redusa: maxim 1.6kg
Picioare pliabile

Unghi de inclinare ajustabil
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Lungimea bratului 61cm
Inaltime reglabila intre 95-156 cm

. CABLU PROFESIONAL PENTRU MICROFON/ SEMNAL - 1 buc

Balansat cu conectori XLR de calitate

Diametru total: 5.8 mm

Sectiune conductor: 0.22 mm,24 AWG

Conductor de cupru OFC, 28 x 0.10 mm

Ecranare spiralata de cupru

Rezistenta conductor: minim 80 Ohm / km

Conectori : XLR cu trei poli RC3M si RC3F, contacte argintate, carcasa zincata

-~ Lungime: minim 100m

. MIXER PROFESIONAL -1 bue

Mixer digital pentru tablete Apple si Android
Minim 12 intrari de microfon cu preamplificatoare de buna calitate
Router WiFi incorporat
Interfata UBS 12 x12 canale
Minim 4 auxiliare si main LR cu inserturi

EQ parametric cu minim 5 benzi

EQ Grafic cu minim 30 benzi
Minim 3 procesoare de efect
MIDI in/out
Dimensiuni maxime 120 x 410 x 370 mm
Greutate maxim 5,5 Kg

9. MICROFON PROFESIONAL: de mana — 4 buc

Microfon dinamic perfect pentru backing vocal, chitari, instrumente de suflat si pentru multe
alte aplicatii. Pentru rezistenta, corpul este fabricat din metal iar capsula este protejata de o
grila dura.

10.

Microfon vocal, dinamic, cardioid, pentru backing vocal si instrumente
Banda de frecvente: minim 45 Hz - 20 kHz

Sensibilitate: -52 dB

SPL maxim: minim 142 dB.

CABLU PROFESIONAL PENTRU BOXE - 200m

Cablu boxa profesional

Conectori: Speakon cu 4 poli- Speakon cu 4 poli echipati cu mufe Neutrik
Lungime: 200 m. '

Culoare: negru

Sectiune: 2,50 mm?2

Compozitie: 140 x 0,15 mm cupru

Izolatie: PVC mat, gri

Compozitia cablului: 2 cabluri rasucite

Diametru: 7.8 +/-0.2 mm ‘



Greutate: 105g/m
Rezistenta conductor: 8 Ohmi/km

11. STATIV PROFESIONAL PENTRU BOXE - 2 buc

Stativ boxa profesional, din otel
Inaltime: 1.22 - 2 m.
Greutate maxima acceptata: 35 kg.

12. RACK DEPOZITARE 12 U — 1 buc

13.

14.

15.

Case depozitare profesional 12U

Capace protectic fata spate

Prevazut cu roti (2 fixe, 2 blocabile) ‘

Toate case-urile de transport sunt confectionate din placa) multistrat cu film fenolic cu
aceleasi proprietati mecanice ca si lemnul

Culoare: negru albastru, rosu sau maro

Profilele sunt din aluminiu, accesoriile (balamale, cleme de prindere si incuietorile) sunt
din metal nichelat

Cutiile pot fi prevazute cu roti pentru transport facil

Acestea au optiune de blocare pentru a asigura stabilitate in timpul transportului.

Greutate maxim 10 kg

CLEME ATARNARE BOXE - 12 bue

Clema prindere boxa pe grinda

Pentru tuburi de 48 - 51 mm

Echipata bolt de blocare M12

Gaura de montare potrivita pentru bolturi de pana la 13 mm
Greutate:minim 0.39 kg

Culoare : argintie

SISTEM TRANSPORTARE ROTI BOXA BASS — 4 set

Placa profesionalatransport

Prevazut cu roti (2 fixe, 2 blocabile)

Placa de transport este confectionata din placaj multistrat cu film fenolic cu aceleasi
proprietati mecanice ca si lemnul

Culoare: negru albastru, rosu sau maro

Profilele sunt din aluminiu

Placa este prevazuta cu roti pentru transport facil

Acestea au optiune de blocare pentru a asigura stabilitate in timpul transportului.

Greutate maxim 7 kg

SISTEM CONTROL MIXER + SOFT -1 bue

Tableta cu diagonala minim 8”
Procesor minim 4 nuclee
Frecventa minim 1,3 Ghz
Rezolutie minim 1280 x 800
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Memorie minim 1,5 GB
Capacitate stocare minim 8§ GB
Slot memorie MicroSD
Acumulator LI-Ton

Capacitate WI-FI

Greutate minim 500 g

Sistem operare Android sau IOS
Soft mixer preinstalat

16. SISTEM RIDICARE SCHELA -2 buc

Macara scena profesionala

Inaltime max.: 5 m

Inaltime min.: 1.7 m

Capacitate incarcare max pe fata: 300kg
Suprafata max. baza: 2.10 x 2.10 m
Incarcare max.: 500 kg

Greutate proprie: maxim 75 kg
Certificat: BGV C1

Culoare: negru

17. STRUCTURA SCHELA ALUMINIU -12 m

Diametru teava principala: 50mm

Grosime perete teava: 3 mm

Material: Aluminiu EN-AW 6082 T6 (AIMgSil)
Dimensiuni: 20 x 2 mm

Pachetul include: 4 conuri, 8 cuie, 8 agrafe
Lungime: 2000mm

Latime: 290 mm

Inaltime: 290 mm

Greutate:maxim 13,7 kg

18. PROIECTOR LED RGB - 20 buc
Puternic in carcasa metalica PARS4 cu minim 36 LED-uri minim de cate 3W fiecare

36 LED-uri: 12 x rosu, 12 x verde, 12 x albastru

Unghi raza: 30 grade

Moduri de operare: DMX pe 2,3,4 sau 6 canale; mod de sine-statator, controlat prin
muzica

Conexiune DMX: XLR cu 3 pini
Functii DMX: color fade, color jump, dimmer, RGB, control prin sunet, strobe
Functii standalone: color, change, color fade, slave, control prin sunet, culoare statica

19. PROIECTOR FRESNEL TEATRE - 8 buc
Include rama pentru filtre de culori

Sistem de prindere reglabil
Alimentare: 230 VAC
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Lentile Fresnel
Focus ajustabil de la 10 grade la aprox 40 grade
Soclu / voleu pentru proiector de teatru SX Lighting Spotlight 650 / 1000

Osram T-19 este un bec halogen cu putere de 1000 W, recomandat pentru reflectoare si
proiectoare de teatru tip halogen

Soclu: GX 9.5

Putere / tensiune: 1000W / 230V
Durata de ardere: minim 750 ore
Lumina: 21000 Im
Temperatura culorii: 3050K

20. CONTROL PROIECTOARE FRESNEL 12Kw — 1 buc
e Control minim 6 canale, :
10 A/canal ( 2kW/canal)
control digital
LED-uri indicatoare pentru faza si canal activ
intrare/ iesire cu conectori XLR 3pini
- functie pre-heat
posibilitate selectare a canalului de start
conectori de iesire tip shuko
dimensiune de montare in rack de 19’minim 3 unitati

21. CABLU CONTROL LUMINI DMX — 200 m

Diametru total: 5.8 mm

Sectiune conductor: 0.22 mm,24 AWG

Conductor de cupru OFC, 28 x 0.10 mm

Ecranare spiralata de cupru

Rezistenta conductor: minim 80 Ohm / km

Conectori : XLR cu trei poli RC3M si RC3F, contacte argintate, carcasa zincata
Lungime: minim 200m '

22. PROIECTOR LED 36 grade alb 40W — 20 buc
Puternic in carcasa metalica PAR54 cu minim 36 LED-uri minim de cate {|W fiecare
e 36 LED-uri minim: rosu, verde, albastru, alb
e Unghi raza: minim 30 grade
e Moduri de operare: DMX pe 2,3,4 sau 6 canale; mod de sine-statator, controlat prin
muzica
¢ Conexiune DMX: XLR cu 3 pini
¢ Functii DMX: color fade, color jump, dimmer, RGB, control prin sunet, strobe
* Functii standalone: color, change, color fade, slave, control prin sunet, culoare statica

23. PROIECTOR LED 36 grade alb 120W — 10 buc

Puternic in carcasa metalica PARS4 cu minim 36 LED-uri minim de cate 3W fiecare
e 36 LED-uri minim: rosu, verde, albastru, alb '
¢ Unghi raza: minim 30 grade
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24.

25.

26.

27.

28.

Moduri de operare: DMX pe 2,3,4 sau 6 canale; mod de sine-statator, controlat prin

muzica

. Conexiune DMX: XLR cu 3 pini

Functii DMX: color fade, color jump, dimmer, RGB, control prin sunet, strobe
Functii standalone: color, change, color fade, slave, control prin sunet, culoare statica

CLEME ATARNARE PROIECTOARE — 58 buc

Clema prindere boxa pegrinda

Pentru tuburi de 48 - 51 mm -

Echipata bolt de blocare M12

Gaura de montare potrivita pentru piulite de pana la 13 mm
Greutate:minim 0.39 kg

Culoare : argintie

CABLU ELECTRIC — 150 m

Diametru total: 12 mm

Sectiune conductor: 3x2,5mm

Conductor de cupru

Rezistenta conductor: minim 80 Ohm / km
Izolatie extericara PVC

Culoare ALB

Lungime: minim 150m

TERMINATIE SISTEM RIDICARE T -2 bue

Adaptor pentru sisteme de grinzi cu diametrul de maxim 55 mm
Cleme ajustabile de la 150 mm la 545 mm

Greutate maxima admisa (cu STC-550): 150 kg

Dimensiuni (I x L x A): 380 x 70 x 630 mm.

Greutate: 5.2 kg.

STABILIZATOARE SISTEM RIDICARE - 8 buc

Adaptor DT TRUSS-ADAPTER 30/40

Adaptor pentru sistemele e schela DT 30 pana la 40
Material: otel

Incarcare max.: 1000kg

Special pentru atarnarea boxelor

SISTEM IMBINARE SCHELA ALUMINIU - 6 set

Conector conic

DT 30/40-CC

Material: otel

Culoare argintiu

Pentru structuri cu tub de 50mm



Conditii de livrare, instalare si punere in functiune:
Galadi, Str. Domneasca nr. 111, corp M, sala Aula Magna

Pentru instalare vor fi previzute toate accesoriile necesare. Alimentarea electrici intra in
sarcina beneficiarului.

Nota:

Acolo unde apar specificatii tehnice care indicd o anumitd origine, sursi, productie, un
procedeu special, o marcé de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie
se va ¢iti ,,sau echivalent”,

Réspunderea pentru continutul caietului de sarcini apartine persoanei din departamentul/
compartimentul autorititii contractante ce procedeazd la intocmirea/ completarea/actualizarea
acestuia, pe baza necesitétilor asumate de compartimentul respectiv.

Tntocmit,
Ing. Mihai Raggvita




