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¢ statia de pompe apa pentru stins incendiul:

- iluminat de securitate pentru interventie in camera tablourilor electrice,

camera echipamentelor din instalatiile de curenti slabi si centrala termica;

- iluminat de securitate de evacuare pe holuri, scéri si in grupul sanitar din

camera pentru persoane cu dizabilitati;

- iluminat de securitate pentru circulatie (holuri, casa scarii);

- iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori.

lluminatul de securitate pentru marcare iesiri $i marcare hidranti se asigura cu
corpuri de iluminat cu lampa LED 3W, cu acumulator, autonomie minim o ora,
reincarcare 24 ore, functionare nepermanenta.

Pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului si pentru interventie,
se monteaza corpuri de iluminat cu 1&mpi fluorescente tubulare, cu kit de emergents,
autonomie minim o ora, functionare nepermanenta, cu comutare de pe sursa normala
pe sursa de rezerva atat automat cat si manual cu intrerupator.

lluminatul de securitate pentru circulatie pe holuri si casele scarilor se
alimneteaza prin circuite din TGS.

4.4.3. Instalatia de prize

Instalatia de prize s-a dimensionat avand in vedere dotarea cu aparate
electrocasnice si electronice pentru camere si anexele gospodaresti (spalatorii,
chicinete, spatii tehnice)

Se prevad prize cu contact de protectie 16A / 250V, montaj ST si prize trifazate
cu contact de protectie montate aparent, in spalatorii si chicinete.

Protectia la scurtcircuit a circuitelor de prize se va realiza cu intrerupatoare
automate cu dispozitive de protectie la curent diferential rezidual (DDR) Id = 30mA.

indltimea de montaj a prizelor este ‘peste 0,1m in alte incdperi decat grupuri
sanitare, dusuri, bai, spalatorii si bucétarii, indiferent de natura pardoselii’, conform art.
5.4.25. din Normativul 1.7 - 2011.

4.4.4. Instalatia de iluminat exterior

Instalatia de iluminat exterior se prevede pentru asigurarea iluminatului pe timp
de noapte in incinta - alei de circulatie pietonala si parcari auto.

Se prevad stalpi metalici h = 3m, echipati cu lampi LED 30W.

Corpurile de iluminat sunt repartizate pe doua circuite racordate in tabloul electric
general (TGD), circuite realizate cu cabluri electrice tip CYAbY-F 3x2,5 - 0,6/1kV,
pozate subteran..

Comanda iluminatului se face atat automat cat si manual, de la o cutie de
comanda montata la receptie.

Comanda automata se face printr-un intrerupator crepuscular 10A/250V (IC) cu
domeniul de reglaj in doua trepte (2 + 60Ix / 60 + 2000Ix) montat in TLex si cuplat cu
celula fotoelectricd montata la exterior (functionare -400 + +700C).

Se va asigura continuitatea conductorului PE pe intreaga lungime a traseului.

La capatele circuitelor conductorul PE se va conecta la priza de pamant a cladirii.

4.4.5. Statia de pompe apa pentru stins incendiul

Statia de pompe apa pentru stins incendiul se realizeaza intr-o constructie
subterana cu acces printr-un chepeng in placa superioar (amplasament conform
planului de situatie H1).

Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul electric TEPI din statie, prin
doua cai de alimentare: din TGD (normala), respectiv TGS (rezerva).



